
Обігрівачі електричні побутові тм Stinex
Ceramic, PLAZA Ceramic, PLAZA, COMBIE
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УКРАЇНСЬКА

Шановний клієнте!

Ви придбали електричний обігрівач, який є товаром високої якості з трива-
лим робочим ресурсом.
Ми вдячні Вам за вибір і довіру, але для повноцінного користування елек-
тричними обігрівачами просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію. Осо-
бливу увагу зверніть на розділ “Безпека” і виконуйте всі наведені в ньому 
вимоги. Правильний монтаж, експлуатація і догляд за приладом надзвичай-
но важливі як для вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, які будуть 
користуватися електричними обігрівачами.

Наша ціль - тепло та затишок у Вашій оселі!

Комплектність
1. Електрообігрівач - 1 од.
2. Упаковка гофрокартонна – 1од.
3. Кріплення для монтажу – 1 комп.
4. Інструкція з експлуатації та гарантійне свідоцтво - 1 од.

Збережіть цю інструкцію на випадок, якщо у Вас надалі  
виникнуть питання з єксплуатації



Пам`ятка: (ПРИМІТКА)

1. Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений вироб-
ником або авторизованою  сервісною службою або іншим кваліфікованим 
фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.
2. Електричний обігрівач  повинен бути встановлений з дотриманням існую-
чих місцевих норм і правил експлуатації електричних мереж.
3. Після встановлення обігрівача  електрична вилка повинна знаходитися в 
доступному місці.
4. Обігрівач  повинен бути встановлений на досить надійних кронштейнах.
5. Клас потужності обігрівача (вказано на табличці) заснований на проведе-
них випробуваннях під певним навантаженням.
6.При первинній експлуатації обігрівача, може виділятися запах випарову-
вання консервантів технічних вузлів або теплого талька, який з часом зникне 
в процесі експлуатації.
7. Виробник залишає за собою право, без попереднього повідомлення покуп-
ця, вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення 
виробу з метою поліпшення його властивостей.
8. У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
9. Якщо після прочитання інструкції у Вас залишаться питання по експлуата-
ції приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр 
для отримання роз’яснень.
10. На виробі присутня етикетка, на якій вказані технічні характеристики і 
інша корисна інформація про прилад.

УВАГА!
При експлуатації будь-якого електроприладу, необхідно дотримуватися 
основних заходів безпеки. Для зниження ризику виникнення пожежі, уражен-
ня електричним струмом, нещасних випадків або майнової шкоди.
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Увага! Перед експлуатацією обігрівача прочитайте керівництво і збері-
гайте його в доступному місці.
1.1. Безпека електропроводки

• Використовуйте обігрівач тільки при напрузі, яка зазначена на етикетці.
• Перед підключенням приладу обов’язково переконайтеся, що електро-
обладнання  і проводка не мають пошкоджень.
• Мережа, до якої підключається обладнання, повинна мати заземлення. 
Перетин проводу в мережі повинен відповідати потужності  електропри-
ладу, який підключається.
• Для підключення 1 обігрівача, необхідно використовувати кабель не 
менш ніж 3x0,75 мм кв.
• Необхідна напруга в мережі 210-240 В, частота 50-60 Гц. Перевірте 
підключення до запобіжного автомата.
• Перевірте, щоб на обігрівачі  не було деформації. Якщо на електропри-
ладі є тріщини чи інші суттєві пошкодження, необхідно звернутися до 
спеціалізованого сервісного центру.
• Переносити, чистити, залишати електричні обігрівачі  в неробочому 
стані на довгий термін можна тільки при виключенні електромережі.

1.2. Безпека при монтажі
Увага! Не можна накривати обігрівач, а тим паче сушити на ньому одяг, 
рушники чи інші предмети.

• Підключення повинно виконуватися тільки кваліфікованим персоналом 
відповідно до «Правил техніки безпеки і експлуатації електроустановок».
• Не допускається експлуатація обігрівача без автомата захисту від пе-
репадів напруги в мережі.
• Не допускається експлуатація обігрівача без заземлення.
• У разі використання заземлення, що не перевіреного фахівцем, необ-
хідно встановити пристрій захисту УЗО ПЗВ-2001 або йому подібний.
• Не допускається підключення обігрівача до штатної мережі живлення 
без попереднього огляду стану проводів кваліфікованим фахівцем. При 
висновку про непридатність штатної мережі живлення необхідно прове-
сти нову мережу живлення для використання обігрівачів.
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• При використанні старої мережі живлення або неперевіреної фахівцем 
мережі, виробник не несе відповідальності за можливе загоряння мере-
жевих дротів або коротке замикання.
• Не допускається використання даного обігрівача з додатковими вими-
качами, такими як таймер або будь-яким іншим пристроєм, який  автома-
тично вимикає прилад, якщо обігрівач пошкоджений  або неправильно 
розміщений. Так само прилад не слід підключати до мережі живлення, 
яка часто замикається і розмикається.
• Підключення обігрівача до мережі повинно виконуватись за допомогою 
шнура живлення, обладнаного вилкою для забезпечення гарантованого 
відключення приладу від джерела напруги.
• У разі підключення обігрівача безпосередньо до стаціонарної проводки, 
в ній повинен бути передбачений роздільник (наприклад, автоматичний 
вимикач) з зазором між контактами не менше 3 мм на всіх полюсах, що 
забезпечує відключення приладу від мережі живлення.
• Відстань до предметів, які нагрівають, має бути не менше ніж 0,5 м.
• Уникайте блокування і не обмежуйте потік повітря через вхідні і вихідні 
грати, щоб уникнути перегріву або загоряння. 
• Не розміщуйте обігрівач в безпосередній близькості до будь-якої по-
верхні, це може привести до перекривання решіток і утрудненого над-
ходження та видалення повітря.
• Не розміщуйте обігрівач поблизу від опалювальних приладів.
• Не використовуйте обігрівач в місцях, де використовується або збері-
гається паливо, фарба або інші горючі рідини.
• Не встановлюйте прилад на підвіконня, потрапляння дощових крапель 
може призвести до ураження електричним струмом.
• Не підключайте прилад до джерела живлення до повного складання і 
регулювання.
• Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душа, 
плавального басейну або інших ємностей з рідиною.
• При монтажі в ванних кімнатах відстань від обігрівача до ванн, душової 
і умивальників повинно бути не менше ніж 0,5 м.
• Заземлення  має бути на відстані мінімум 1 метра від ванни, душової 
та рукомийника і т. д.
• Прилад не слід розташовувати безпосередньо під розеткою.
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1.3. Безпека при експлуатації
• Під час експлуатації даний прилад нагрівається. Щоб уникнути опіків не 
торкайтеся до гарячої поверхні. Вимкніть прилад і дайте йому охолону-
ти, перш ніж переміщати в інше місце.
• Не використовуйте обігрівач для сушки одягу.
• Не допускається торкання шнуром живлення гарячих поверхонь.
• Не вставляйте і стежте за тим, щоб у вхідні або вихідні отвори не по-
трапили сторонні металеві предмети, це може призвести до ураження 
електричним струмом, пожежі або пошкодження приладу.
• Не можна вставляти між корпусом панелі і стіною пальці або будь-які 
інші предмети.
•  Не занурюйте прилад у рідину, стежте за тим, щоб рідина не потра-
пила всередину приладу, це може призвести до ураження електричним 
струмом.
• Не діставайте  прилад в разі падіння в воду. Негайно вимкніть з розетки.
• Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром, вилкою, в разі 
поломки, падіння або будь-якого іншого ушкодження. Зверніться до 
кваліфікованого електрика для перевірки, електричної і механічної на-
стройки, сервісного обслуговування та ремонту обігрівача.
• Не торкайтеся до працюючого обігрівача мокрими руками.
• Найбільш поширеною причиною перегріву є скупчення пилу всередині 
обігрівача. Регулярно видаляйте накопичений пил. Для цього відключіть 
прилад від мережі і пропилесосьте вентиляційні отвори і решітки.
• При чищенні приладу не використовуйте абразивні миючі засоби. Очи-
щайте його вологою ганчіркою (не мокрою), змоченою гарячою мильною 
водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед чищенням.
• Перед переміщенням вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
• Не використовуйте прилад з скрученим шнуром живлення, це може 
привести до перегріву і нещасних випадків.
• Не рекомендується використовувати шнур-подовжувач.
• Не витягуйте штепсель з розетки до виключення приладу.
• Виймаючи штепсель з розетки, не тягніть за провід - тримайтеся за 
вилку.
• Якщо прилад не використовується, вимкніть його від мережі.
• Цей прилад не підходить для використання на килимах з довгим вор-
сом і килимах флокаті.
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• Не ховайте провід під килимове покриття, не кладіть зверху килимки, кили-
мові доріжки і т.д. Розмістіть шнур таким чином, щоб не спіткнутися об нього.
• Не скручуйте, не стискайте і не звертайте провід навколо обігрівача, це 
може привести до стирання і зносу ізоляції. Слідкуйте за тим, щоб провід був 
вийнятий на всю довжину.
• Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
• Не забирайте прилад на місце його зберігання, якщо він ще гарячий.
• Не залишайте прилад без нагляду в приміщенні, де знаходяться діти або 
інваліди.
• З міркувань безпеки не рекомендується користуватися приладом фізично 
або розумово неповноцінним людям, якщо відповідальні особи не надали їм 
необхідні інструкції по експлуатації електроприладу або в разі використання 
ними електрообладнання без нагляду.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Всі поверхні даного приладу призначені для запобігання прямого доступу 
до нагрівальних елементів і повинні перебувати на своїх місцях під час ек-
сплуатації.
• Захисний екран не забезпечує повний захист для дітей та інвалідів.
• Пошкоджений шнур повинен бути замінений кваліфікованим електриком, 
щоб уникнути нещасних випадків.
• Використовуйте даний прилад тільки за прямим призначенням відповідно 
до цієї настанови. Будь-яке інше використання не рекомендується виробни-
ком і може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або нещас-
них випадків.
• Цей прилад призначений для домашнього використання, не рекомендуєть-
ся використовувати його в промислових цілях.

�������õ���������*���3�������������������-���3��������� �����!���������-
Цей посібник поширюється на електричні обігрівачі  тм «STINEX», виго-
товляються згідно з ТУ У 27.5 – 41296714 – 001:2018,   Ceramic, PLAZA 
Ceramic, PLAZA, СOMBIE, COMFORT (далі по тексту обігрівач або назви 
моделей).

Обігрівачі тм STINEX, є продуктом високої якості, розроблені провідними  ін-
женерами і спеціалістами, поєднують в собі: якість, безпеку, стиль, економіч-
ність і головне, тривалий досвід в розробці та виготовленні електричних обі-
грівальних приладів. 
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Обігрівачі тм STINEX,   призначені для обігріву житлових, службових, вироб-
ничих та побутових приміщень. Обігріву вологих та сирих приміщень, примі-
щень спеціального призначення.
Обігрівачі типу Ceramic (назви моделей: Ceramic (S), Ceramic (S+), Ceramic (ML), 
Ceramic (T), Ceramic (IF), TOWEL Ceramic). Обігрівачі керамічні, панельного типу 
- керамічна панель, яка виконана з металевого корпусу коробчатої конструкції з ке-
рамогранітом. Є теплоакумулюючім типом обігрівачів. Має дві нагріваючих поверхні 
(лицьова та зворотня частини). Температура нагріву поверхні 75-80 градусів Цельсія.
Ceramic (S) – Ceramic standart. Стандартна модель, яка виготовляється вже на про-
тязі тривалого часу. Особливості – праве підключення за допомогою клемної колодки. 
Мережевий шнур іде в комплектації, але може бути не приєднаний до обігрівача, в 
залежності від використаної упаковки.
Ceramic (S+) – Ceramic standart plus. Відрізняється від стандартної моделі наявністю 
вимикача on/off з індикацією роботи. Мережевий шнур приєднаний до обігрівача.
Ceramic (ML) – Ceramic mounted line. Плінтусні керамічні обігрівачі. Завдяки своєї 
конструкції можуть зрощуватися в одну лінію загальною потужністю до 3000 Вт.
Ceramic (T) – Ceramic Thermo-control. Обігрівач обладнаний вбудованим терморе-
гулятором. В залежності від модифікації терморегулятора, додатково позначається 
– (2L), (4L), (SH) чи інше.
Увага! Рекомендація. Обігрівачі з вбудованими регуляторами температури, реко-
мендовано використовувати разом зі стабілізаторами напруги. Так як скачки напру-
ги можуть призвести до виходу зі строю регулятора температури.
Ceramic (IF) – Ceramic in floor. Підлоговий обігрівач. Виготовляється на базі моделі 
Ceramic 250/220 (S). Особливість, можливість використання для підігріву ступень ніг 
в прохолодних приміщеннях. Має регулятор потужності від 50-250Вт., що дозволяє 
регулювати інтенсивність нагріву.
TOWEL Ceramic. Крерамічна рушникосушарка. Виготовляється на базі моделей 
Ceramic 250/220 (S), Ceramic 500/220 (S+) та Ceramic 500/220-T(2L)
Обігрівачі типу PLAZA Ceramic (назви моделей PLC та PLC-T). Обігрівачі керамічні, 
конвекційного типу - виготовляються в металевому корпусі з лицьовою частиною з ке-
рамо-граніту. Поєднує в собі два різні способи передачі тепла, даний конвектор може 
працювати як інфрачервоний довгохвильовий обігрівач, так і традиційний конвектор:

• Лицьова (фронтальна) частина обігрівача виготовлена з керамо-граніту і вико-
нує функцію теплоаккумулятора. Фронтальна частина обігрівача є джерелом ін-
фрачервоного довгохвильового випромінювання.
• У внутрішній частині обігрівача вбудований повітряний тен (обігріваючий еле-
мент закритого типу), ребристої форми, що забезпечує швидкий прогрів примі-
щення, за рахунок великої кількості ребер охолодження (швидкого теплообміну) 
не відбувається, випалювання пилу і кисню.

PLC – PLAZA Ceramic.  Обігрівач має два незалежних нагрівальних елементи і мож-
ливість перемикатися по потужності. Обладнаний двома, привим та лівим, мережевими 
штекерами підключення шнура живлення. Має можливість встановлення на підлогу.*
PLC-T – PLAZA Ceramic Thermo-control. Обігрівач обладнаний вбудованим терморе-
гулятором. В залежності від модифікації терморегулятора, додатково позначається – 
(2L), (4L), (SH) чи інше. Обігрівач з використанням вбудованого терморегулятора – не 
перемикається по потужності, але потужність приладу можна змінити за допомогою 
терморегулятора.
Увага! Рекомендація. Обігрівачі з вбудованими регуляторами температури, реко-
мендовано використовувати разом зі стабілізаторами напруги. Так як скачки напру-
ги можуть призвести до виходу зі строю регулятора температури.

* Підлогове кріплення не входить до комплектації приладу
Обігрівачі типу PLAZA (назви моделей PL та PL-T). Обігрівачі металеві, конвекцій-
ного типу -  виготовляються в металевому корпусі. Поєднує в собі два різні способи 
передачі тепла, даний конвектор може працювати як інфрачервоний довгохвильовий 
обігрівач, так і традиційний конвектор:

8



• Лицьова (фронтальна) частина обігрівача виготовлена з металевого корпусу. 
Фронтальна частина обігрівачі є джерелом інфрачервоного довгохвильового ви-
промінювання.
• У внутрішній частині обігрівача вбудований повітряний тен (обігріваючий еле-
мент закритого типу), ребристої форми, що забезпечує швидкий прогрів примі-
щення. За рахунок великої кількості ребер охолодження (швидкого теплообміну) 
не відбувається, випалювання пилу і кисню.

PL – PLAZA. Обігрівач має два незалежних нагрівальних елементи і можливість пере-
микатися по потужності. Обладнаний двома, привим та лівим, мережевими штекера-
ми підключення шнура живлення. Має можливість встановлення на підлогу.*
PL-T - PLAZA Thermo-control. Обігрівач обладнаний вбудованим терморегулятором. 
В залежності від модифікації терморегулятора, додатково позначається – (2L), (4L), 
(SH) чи інше. Обігрівач з використанням вбудованого терморегулятора – не переми-
кається по потужності, але потужність приладу можна змінити за допомогою термо-
регулятора.
Увага! Рекомендація. Обігрівачі з вбудованими регуляторами температури, реко-
мендовано використовувати разом зі стабілізаторами напруги. Так як скачки напру-
ги можуть призвести до виходу зі строю регулятора температури.

*Підлогове кріплення не входить до комплектації приладу
Обігрівачі типу COMBIE ( назви моделей ЕМН та ЕМН-Т). Обігрівачі металеві, па-
нельного типу - виготовляються в корпусі коробчастої̈ конструкції̈ з гратчастими тор-
цями (перфорація), нагрівальний елемент у вигляді кабелю, рівномірно укладений за 
всією площею обігрівача. Обігрівач має дві нагрівальні поверхні, зовнішню (лицьову 
поверхню)  та внутрішню, що збільшує тепловіддачу. Обігрів здійснюється м’яким те-
пловим інфрачервоним випромінюванням з оптимальною спектральною характери-
стикою. Температура нагріву обігрівача на поверхні 70-80 градусів Цельсія.
ЕМН – COMBIE. Обігрівач обладнаний вимикачем on/off з індикацією роботи.
ЕМН-Т - COMBIE Thermo-control. Обігрівач обладнаний вбудованим терморегулято-
ром. В залежності від модифікації терморегулятора, додатково позначається – (2L), 
(4L), (SH) чи інше.
Увага! Рекомендація. Обігрівачі з вбудованими регуляторами температури, реко-
мендовано використовувати разом зі стабілізаторами напруги. Так як скачки напру-
ги можуть призвести до виходу зі строю регулятора температури.
Перелік та короткий опис терморегуляторів, що використовуються:

• 2L – терморегулятор, який керує обігрівачем в залежності від обраної темпера-
тури приміщення.
• 4L – тижневий терморегулятор, може бути запрограмований по дням тижня, го-
динам роботи та температури приміщення чи температури нагріву приладу. Так 
званий «Тижневий программатор»
• SH – SMARTHeater –терморегулятор з WIFI модулем. Обігрівач обладнаний да-
ним терморегулятором керується за допомогою смартфону чи іншого пристрою.

При купівлі приладу перевірте відповідність комплекту поставки розділу «Ком-
плектність» цього Посібника, відсутність механічних пошкоджень, наявність га-
рантійного талону, повноту і правильність заповнення. Гарантійний талон дійсний 
тільки при наявності правильно і розбірливо зазначених даних продажу, чітких печа-
ток фірми-Продавця.
Після заповнення гарантійного талона забороняється вносити в нього будь-які ви-
правлення, доповнення, видаляти і переписувати дані, внесені Продавцем.
Зберігайте касовий чек, цей посібник, гарантійний талон, упаковку, в перебігу га-
рантійного терміну експлуатації приладу. Загублена документація, що додається 
до обігрівача при продажу, не відновлюється.

Де: Н - електричний обігрівач, D – димер, Т – терморегулятор. 

Де: Н - електричний обігрівач, D – димер, Т – терморегулятор. 

Схема  
пiдключення
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Найменування
Ceramic 
140/220 

(ML)

Ceramic 
50-

250/220
(IF)

Ceramic 
250/220  

(S)

Ceramic 
350/220 

(S)

Ceramic 
350/220 

(S+)

Ceramic 
500/220 

(S+)

Ceramic 
700/220 

(S+)
Ceramic 

350/220-T
Ceramic 

500/220-T
Ceramic 

700/220-T

Питома потужність,  
Вт/год, +-10% 140 50-250 250 350 350 500 700 350 500 700

Питомий струм, А 0,63 1,1 1,14 1,6 1,6 2,3 3,2 1,6 2,3 3,2
Робоча напруга, В 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Габаритні розміри, мм 900/ 
150/12

300/
600/12

300/ 
600/12

600/ 
600/12

600/ 
600/12

900/ 
450/12

1200/ 
600/13

600/ 
600/12

900/ 
450/12

1200/ 
600/13

Вага нетто, кг, +- 0,5 3,5 5,5 5,5 9,5 9,5 12,4 18 9,5 12,4 18
Ступінь захисту, ір 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Клас захисту 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кількість нагрівальних 

секцій, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Підключення, пр./лв. Пр./Лв. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр. Пр.
Управління, вкл./викл. - + - - + + + + + +
Вбудований термостат - - - - - - - + + +
Регулятор потужності - + - - - - - - - -
Колір, білий / чорний / 

бежевий / малюнок + + + + + + + + + +

Варіант монтажу, 
настінний + Підло-

говий
гориз./
верт + + + + + + +

Рекомендована площа 
опалення, м2 1-3 3-5 3-5 6-8 6-8 9-11 11-14 6-8 9-11 11-14

���������ó���û�å���û�å���ð�å�ò�ü�ú�ü�ÿ���å

Найменування
PLС 350-
700/220

PLС 500-
1000/220

PLС 700-
1400/220

PLС-T* 
350-700/220

PLС-T*  
500-

1000/220
PLС-T* 700-

1400/220

Питома потужність, Вт/год, +-10% 350/700 500/1000 700/1400 350/700 500/1000 700/1400

Питомий струм, А 3.2 4.5 6.4 3.2 4.5 6.4

Робоча напруга, В 220 220 220 220 220 220

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50

Габаритні розміри, мм
600/ 

600/50
900/ 

450/50
1200/ 
600/50

600/ 
600/50

900/ 
450/50

1200/ 
600/50

Вага нетто, кг 12 15,6 21 12 15,6 21

Ступінь захисту, ір 44 44 44 44 44 44

Клас захисту 1 1 1 1 1 1

Кількість нагрівальних секцій, шт. 2 2 2 2 2 2

Підключення, пр./лв. + + + + + +

Управління, вкл./викл. + + + + + +

Вбудований термостат - - - + + +

Колір, білий + + + + + +
Варіант монтажу, настінний / підлоговий,** + + + + + +

Рекомендована площа опалення, м2 9-14 12-16 14-18 9-14 12-16 14-18

Ceramic

Найменування

Ceramic 
350/220 (S) Ceramic 

500/220 (S) Ceramic 
700/220 (S) Ceramic 

350/220 (S+) Ceramic 
500/220 (S+) Ceramic 

700/220 (S+) Ceramic 
350/220-T Ceramic 

500/220-T Ceramic 
700/220-T

Питома потужність, Вт/год, 

+-10%

350
500

700
350

500

700

350

500

700

Питомий струм, А

1,6

2,3

3,2

1,6

2,3

3,2

1,6

2,3

3,2

Робоча напруга, В

220
220

220
220

220

220

220

220

220

Частота, Гц

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Габаритні розміри, мм
600/ 600/12 900/ 450/12 1200/ 600/13 600/ 600/12 900/ 450/12 1200/ 600/13

600/ 600/12
900/ 450/12

1200/ 600/13

Вага нетто, кг, +- 0,5

9,5
12,4

18

9,5
12,4

18

9,5

12,4

18

Ступінь захисту, ір

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Клас захисту

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кількість нагрівальних 

секцій, шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Підключення, пр./лв.

Пр.
Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Управління, вкл./викл.

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Вбудований термостат

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Колір, білий / чорний / 

бежевий / малюнок

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Варіант монтажу, настінний 
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рекомендована площа 

опалення, м2

6-8
9-11

11-14
6-8

9-11
11-14

6-8

9-11
11-14

Найменування PLC 
350-700/220

PLC 
500-1000/220

PLC 
700-1400/220

PLC-T*  
350-700/220

PLC-T* 
500-1000/220

PLC-T* 
700-1400/220

Питома потужність, Вт/год, +-10% 350/700 500/1000 700/1400 350/700 500/1000 700/1400
Питомий струм, А 3.2 4.5 6.4 3.2 4.5 6.4
Робоча напруга, В 220 220 220 220 220 220
Частота, Гц 50 50 50 50 50 50
Габаритні розміри, мм 600/600/50 900/450/50 1200/600/50 600/600/50 900/450/50 1200/600/50
Вага нетто, кг 12 15,6 21 12 15,6 21
Ступінь захисту, ір 44 44 44 44 44 44
Клас захисту 1 1 1 1 1 1
Кількість нагрівальних секцій, шт. 2 2 2 2 2 2
Підключення, пр./лв. + + + + + +
Управління, вкл./викл. + + + + + +
Вбудований термостат - - - + + +
Колір, білий / чорний / малюнок + + + + + +
Варіант монтажу, настінний / 
підлоговий,** + + + + + +

Рекомендована площа опалення, м2 9-14 12-16 14-18 9-14 12-16 14-18

PLAZA Ceramic
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• Дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
• Дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче 
Пам’ятки по догляду за приладом.
• Поломки і пошкодження, що виникли в результаті неправильної експлуата-
ції приладу.
• Будь-які поломки і пошкодження, що виникли вже після доставки товару 
споживачеві:  у час завантаження, розвантаження або транспортування при-
ладу.
• Поломки і пошкодження, що виникли в результаті підвищеної або зниженої
напруги в мережі, несправностей електричної проводки. Включення приладу 
в мережу, напруга і частота в якій не відповідають встановленим нормам для 
приладу.
• Поломки і пошкодження, що виникли в результаті ремонту в неспеціалізо-
ваних сервісних центрах.
• Неправильний монтаж або демонтаж.
Увага! При наявності вищевказаних ушкоджень гарантійне обслуговуван-
ня не здійснюється.

Термін гарантійного обслуговування 60 (шістьдесят місяців) з дня продажу 
обігрівача Покупцеві.

Гарантійний талон, на якому немає печатки фірми, торгової організації, під-
пису продавця і не вказана дата продажу, вважається недійсним.

При підробці гарантійного документу, зміни оригінального серійного номера 
гарантійний талон стає недійсним.

Гарантія, що надається в комплекті з приладом, не поширюється на неполад-
ки, що виникли в результаті неправильної експлуатації електрообладнання.

Гарантія, що надається в комплекті з приладом, не поширюється на непо-
ладки, що виникли в результаті використання обігрівачів з вбудованим ре-
гулятором температури без використання додаткового обладнання, що ста-
білізує напругу в мережі в діапазоні від 210-240В.

З моменту придбання Покупцем приладу вважається, що:

• Вся необхідна інформація про куплений виріб  і його споживчі властивості 
надана Покупцеві в повному обсязі, відповідно до Закону «Про захист прав 
споживачів»;

Обігрівачі електричні побутові Stinex
Ceramic, PLAZA Ceramic, 
PLAZA, COMBIE

УКРАЇНСЬКА
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• Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування / 
особливостями експлуатації купленого виробу;

• Покупець ознайомився з Пам’яткою по догляду за приладом і зобов’язуєть-
ся виконувати зазначені в ній правила;

• Покупець претензій до зовнішнього вигляду / комплектності / роботи купле-
ного виробу не має.

1. Обігрівачі моделей: PLC 350-700/220; PLC 500-1000/220; PLC 700-1400/220; 
PL 350-700/220; PL 500-1000/220, вмикаються наступним чином: 

•	 лицьова частина (інфрачервоне випромінювання) - вмикається нижньою 
кнопкою, розташованою ближче до мережевого шнура.

•	 конвекційна частина - верхньою кнопкою.
2. Обігрівачі моделей, PLC-T та PL-T, по потужності не перемикаються.
Увага! Рекомендація. Обігрівачі з вбудованими регуляторами температу-
ри, рекомендовано використовувати разом зі стабілізаторами напруги. 
Так як скачки напруги можуть призвести до виходу зі строю регулятора 
температури.

Для нотаток:

Обігрівачі електричні побутові Stinex
Ceramic, PLAZA Ceramic, 
PLAZA, COMBIE

УКРАЇНСЬКА
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