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Обов’язково ознайомтеся перед 
початком роботи!

Інструкція

KS 2900
KS 3000 
KS 3000E
KS 7000
KS 7000E
KS 7000E-3
KS 7000E ATS 
KS 7000E-3 ATS
KS 7000E 1/3

KS 10000E 1/3
KS 10000E
KS 10000E-3
KS 10000E ATS
KS 10000E-3 ATS

Генератор бензиновий

Генератор газ/бензин
KS 2900G 
KS 3000G
KS 3900E G
KS 5000E G

KS 7000E G
KS 9000E G
KS 10000E G
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ЗМІСТ

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ

Корисна інформація у використанні апарату.ВАЖЛИВО!
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KS електрогенератор Könner & Söhnen®

E електрозапуск

G гібридний генератор з подвійною системою живлення (газ/бензин)

ATS система автоматичного ввімкнення/вимкнення електрогенератора

- 3 трифазний генератор

1/3 можливість роботи в режимі 1-фазного і 3-фазного генератора

Недотримання рекомендації, що позначена цим зна-
ком, може призвести до серйозних травм або заги-
белі оператора чи сторонніх осіб.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!
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ПЕРЕДМОВА

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 2

Вітаємо Вас з придбанням бензинового генератору Könner & Söhnen®. Ця інструкція містить тех-
ніку безпеки, опис використання і налагодження генераторів Könner & Söhnen® та процедур по їх 
обслуговуванню. 
Виробником генератору можуть бути внесені деякі зміни, які можуть бути не відображені в даній 
інструкції, а саме: Виробник залишає за собою право на внесення змін у дизайн, комплектацію та 
конструкцію виробу. Зображення та малюнки в інструкції з експлуатації є схематичними та можуть 
відрізнятися від реальних вузлів та написів на продукції.
В кінці інструкції міститься контактна інформація, якою Ви можете скористатись в разі виник-
нення проблем. Вся інформація в даній інструкції по експлуатації є найсвіжішою на момент 
друку. Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті офіційного імпортера:  
www.konner-sohnen.com

Для того, щоб забезпечити цілісність обладнання 
та уникнути можливих травм, рекомендуємо перед 
експлуатацією генератора ознайомитись з даною ін-
струкцією.

ВАЖЛИВО!

- Забороняється використувати генератор під дощем, снігом та в умовах високої вологості, торкатись 
генератора вологими руками та залишати на тривалий час під прямим сонячним промінням влітку. 
Рекомендовано зберігати та використовувати під навісом або у добре вентильованому приміщенні.
- Встановлювати генератор необхідно на рівну тверду горизонтальну поверхню. Для зменшення ві-
брації під час роботи та уникнення пошкоджень поверхні, де встановлений генератор, він обладна-
ний демпферами.
- Не використовуйте генератор поблизу легкозаймистих газів, рідин або пилу. При роботі вихлопна 
система генератору сильно нагрівається що може призвести до займання цих матеріалів або вибуху.
- Притримуйтесь чистоти та хорошого освітлення у робочій зоні, аби уникнути травм.
- Не допускайте сторонніх осіб, дітей або тварин близько при роботі з генератором.
- Використання захисного взуття та захисних рукавиць при роботі з генератором є обов’язковим.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКАЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Схема проводки для генератора має відповідати правилам монтажу та вимогам дійсного законо-
давства.
- Правильний монтаж електричної проводки для підведення резервної потужності має здійснювати 
кваліфікований електрик у відповідності до всіх електротехнічних правил та норм.
- Не можна допускати подачу струму з електичної мережі в генератор при відновленні електропоста-
чання.

РОБОЧА ЗОНАРОБОЧА ЗОНА

1

Оскільки вихлопні гази містять отруйні вуглекислий 
(СО2) та чадний (CO) гази, небезпечні для життя, 
генератор категорично заборонено розміщувати в 
житлових будівлях, приміщеннях сполучених із жит-
ловими будинками загальною системою вентиляції, 
інших приміщеннях, з яких вихлопні гази можуть 
потрапити до житлових приміщень.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

Пристрій виробляє електроенергію. Дотримуйтесь 
правил безпеки аби уникнути ураження електрич-
ним струмом.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!
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- В умовах підвищеної вологості генератор експлуатувати забороняється. Не допускайте потрапляння 
вологи у генератор, адже це збільшує ризик враження електричним струмом.
- Уникайте прямого контакту зі заземленими поверхнями (труби, радіатори і т.д.).
- Будьте пильні, працюючи з силовим дротом. Негайно замініть його в разі пошкодження, оскільки 
пошкоджений дріт збільшує ризик враження електричним струмом.
- Всі підключення генератору до мережі мають бути виконані сертифікованим електриком.
- Підключіть електрогенератор до захисного заземлення перед початком експлуатації за допомогою 
клеми, що розташована на панелі генератора.
- Не відключайте та не підключайте споживачі електроенергії до генератору, стоячи у воді, на воло-
гому або сирому ґрунті.
- Не торкайтесь частин генератора, що знаходяться під напругою.
- До генератору підключайте лише такі споживачі, що відповідають електротехнічним характеристи-
кам і номінальній потужності генератора.
- Все електричне обладнання зберігайте сухим та чистим. Дроти, ізоляція яких пошкоджена або зіпсо-
вана, замінюйте. Також слід замінювати зношені, пошкоджені або заржавілі контакти.

Пристрій має використовуватись лише за призначен-
ням. Використання пристрою не за призначенням 
позбавляє покупця права на безкоштовний гарантій-
ний ремонт.

ВАЖЛИВО!

ОСОБИСТА БЕЗПЕКАОСОБИСТА БЕЗПЕКА
- Забороняється працювати з генератором, якщо ви втомлені, знаходитесь під впливом сильнодіючих 
медицинських препаратів, наркотичних речовин або алкоголю. Під час роботи неувага може стати 
причиною серйозних травм.
- Уникайте мимовільного запуску. При виключенні генератору, переконайтесь, що вимикач знахо-
диться у положенні OFF (Викл). 

- Не працюйте в умовах поганої вентиляції. Вихлопні гази містить в собі отруйний чадний газ, який 
становить загрозу життю!
- Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів на генераторі при його включенні. Пристрій має 
використовуватись лише за призначенням. Використання пристрою не за призначенням позбавляє 
покупця генератора права на безкоштовний гарантійний ремонт. Не дозволяється сидіти, стояти на 
генераторі та поводитись з технікою неналежним чином.
- Завжди зберігайте стійке положення та рівновагу при запуску генератора.
- Не перенавантажуйте генератор, використовуйте його лише за призначенням

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З БЕНЗИНОВИМ ГЕНЕРАТОРОМЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З БЕНЗИНОВИМ ГЕНЕРАТОРОМ
- Не починайте роботу з генератором при підключеному навантаженні. Відключіть навантаження пе-
ред зупинкою двигуна.
- Установка генератора має здійснюватись на відстані як мінімум 1 м. від об’єктів, що легко займаються, 
вибухонебезпечних та спалахуючих речовин, оскільки його двигун нагрівається під час роботи.
- Не можна заливати пальне при працюючому генераторі.
- Забороняєтся паління під час заливання пального.
- Для генератора рекомендовано використання бензину марки А 92-95. Після на-
повнення баку необхідно видалити всі надлишки пального з поверхні. Використання керосину або 
іншого пального не допускається. Це може призвести до поламки двигуна.
- Слідкуйте за наповненням паливного баку, не допускайте його переповнення.
- Забороняється торкатись вихлопної системи після запуску генератора та під час його роботи.
- Експлуатація поряд з водою, під час дощу, снігу при можливості намокання обладнання не допус-
кається. 

Невиконання даних вимог може призвести до заго-
ряння або вибуху генератора, а також до загоряння 
електричної проводки в будівлі.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ГАЗОБЕНЗИНОВИМ ГЕНЕРАТОРОМЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ГАЗОБЕНЗИНОВИМ ГЕНЕРАТОРОМ

Пальне забруднює землю та грунтові води. Не до-
пускайте витікання бензину з баку!УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

При роботі генератора на зрідженому газі слідкуйте, 
щоб поруч з генератором не було іскор.УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

- Перед початком роботи з генератором необхідно з’ясувати, яким чином здійснюється аварійна зу-
пинка генератора.

- Всі споживачі електроенергіїї дозволяється підключати тільки після прогрівання генератора! В кар-
бюраторі можуть залишатися залишки пального і через це, при підключенні електроприладів, від 
самого початку двигун може працювати нестабільно.
- Відключіть навантаження перед зупинкою двигуна.
- Перед використанням, переконайтеся, що всі шланги  та роз’єми надійно під’єднані.
- Якщо відбувся витік газу, перекрийте надходження газу в балоні та янкайшвидше вимкніть всі елек-
троприлади.
- При зупинці двигуна спочатку відключіть всі прилади, під’єднані до генератора, потім перекрийте 
вентиль, потім, коли двигун зупиниться, переключіть стартовий ключ в положення «OFF» та пере-
крийте подачу газу.

Генератори Könner & Söhnen® серії Dual Fuel в якості 
палива під час роботи на газу можуть використовувати 
наступні типи газу: пропан, пропан-бутан та бутан* 
(бутан може бути використаний тільки в теплу пору 
року. При температурі навколишнього середовища 
вище +10 0С)

ВАЖЛИВО!

Заборонено залишати вентиль на газовому балоні 
відкритим при неробочому генераторі. Заборонено 
використовувати режим роботи генератора на газу в 
підвальних приміщеннях. 

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

Зверніть увагу! Одночасно використовувати бензин 
та зріджений газ заборонено! При використанні 
бензину необхідно припинити подачу газу. При 
використанні газу припиніть подачу бензину.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!
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ОПИС СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ГЕНЕРАТОРОМОПИС СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ГЕНЕРАТОРОМ

РОЗШИФРУВАННЯ СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ 3

A. Будьте уважними при використанні пристрою! До-
тримуйтесь правил безпеки, що вказані в інструкції з 
експлуатації.
B. Використовуйте генератор лише у приміщеннях, 
що добре провітрюються, або на вулиці. Вихлопні гази 
містять СО2, пари якого становлять небезпеку для життя.
C. Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умо-
вах підвищеної вологості.
D. Не паліть під час використання генератору!
E. Пристрій виробляє електроенергію. Дотримуйтесь 

правил безпеки аби уникнути ураження електричним 
струмом.
F. Уважно  прочитайте інструкцію з експлуатації перед 
використанням пристрою.
G. Не торкайтеся генератора вологими чи брудними 
руками.
H. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не вико-
ристовуйте відкрите полум’я поблизу генератора.
I. Не торкатись! Глушник при роботі генератора нагрі-
вається.

AA

EE

BB

FF

CC

GG

DD

HH

II

22

11

Мал.1 Мал.2

33

A. Використовуйте захисні гумові перчатки при вико-
нанні дій з акумулятором. В акумуляторі міститься кис-
лотний електроліт, що є небезпечним. При попаданні 
електроліту на шкіру чи обличчя, терміново промийте 
великою кількістю води та зверніться до лікаря.
B. Не використовуйте відкрите полум’я поблизу гене-
ратора.

C. Не допускайте дітей до зони, де працює генератор.
D. Увага! В момент зарядки акумулятора виділяється 
водень, який є вибухонебезпечним!
E. Уважно  прочитайте інструкцію з експлуатації перед 
використанням пристрою.
F. Використовуйте захисні окуляри при роботі з гене-
ратором.

ОПИС СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АКУМУЛЯТОРОМОПИС СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АКУМУЛЯТОРОМ

Мал.3 AA

DD

BB

EE

CC

FF
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ОКРІМ СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ НА ГЕНЕРАТОРІ МІСТЯТЬСЯ НАСТУПНІ НАПИСИ:ОКРІМ СИМВОЛІВ БЕЗПЕКИ НА ГЕНЕРАТОРІ МІСТЯТЬСЯ НАСТУПНІ НАПИСИ:

ОПИС НАПИСІВ НА ГЕНЕРАТОРІ 4

Таблиця технічних характеристик. Технічні характеристики 
відрізняються у різних моделей. Вся інформація представлена 
в розділі «Технічні характеристики генераторів».

Вказує на положення паливного крану. 
Положення «ON» - відчинено
Положення «OFF» - зачинено.

Вказівка, в якому напрямку відчиняти повітряну 
заслонку.

Вказується рівень шуму. Для різних моделей цей показ-
ник відрізняється. Всі показники наведені в розділі «Тех-
нічні характеристики генераторів».

Рекомендації щодо оливи.

Об’єм картера (відрізняється 
для різних моделей)

Показник рівня пального. Іконка 
зліва вказує, що бак повний, ікон-
ка справа - що бак пустий.

Інформація щодо технічного обслуговування перекладається 
на мову країни, де генератор продається, у розділі «Технічне 
обслуговування». Заземлення

Вказівка щодо необхідного 
рівня оливи в картері
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 
БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 5
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1. Кришка паливного баку1. Кришка паливного баку
2. Панель керування2. Панель керування
3. Акумуляторна батарея 12В  3. Акумуляторна батарея 12В  
(тільки на моделях з електропуском)(тільки на моделях з електропуском)
4. Масляний щуп4. Масляний щуп
5. Кришка зливу оливи5. Кришка зливу оливи
6. Ручний стартер6. Ручний стартер
7. Паливний кран7. Паливний кран

8. Повітряний фільтр8. Повітряний фільтр
9. Важіль повітряної заслонки9. Важіль повітряної заслонки
10. Показник палива10. Показник палива
11. Глушник11. Глушник
12. Альтернатор12. Альтернатор
13. Свічка запалювання13. Свічка запалювання

Виробник залишає за собою право на внесення змін 
до комплектації, дизайну та конструкції виробів. 
Зображення в інструкції схематичні і можуть відріз-
нятися від реальних вузлів та написів на виробі

ВАЖЛИВО!
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
 ГАЗОБЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 6

КОМПЛЕКТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА 7

Окрім складових частин, що зазначені на малюнку бензинового генератора, генератор зі змішаною 
системою живлення (газ/бензин) обладнаний шлангом підключення зрідженого газу до генератора. 
Саме тому гібридний генератор може працювати як на бензині, так і на зрідженому газі.

1. Додатковий редуктор на шланзі, що кріпиться на балон.1. Додатковий редуктор на шланзі, що кріпиться на балон.
2. Шланг підключення до газового балону (1,5 м).2. Шланг підключення до газового балону (1,5 м).
3. 3. Вбудований редуктор.Вбудований редуктор.

33

22

11

У комплект поставки входить все необхідне для використання газу в якості палива:

Зверніть увагу! Одночасно використовувати бензин 
та зріджений газ заборонено! При використанні бен-
зину необхідно припинити подачу газу. При вико-
ристанні газу припиніть подачу бензину.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

1. Генератор
2. Пакування
3. Інструкція з експлуатації
4. Свічний ключ
5. Ключі для запуску генератора (для моделей з електростартом)
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ 5

Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 2900 KS 2900G

Напруга, В 230 230

Максимальна потужність, кВт 2.9 2.9

Номінальна потужність, кВт 2.5 2.5

Частота, Гц 50 50

Струм (max), А 12.5 12.5

Розетки 2*16A 2*16A

Ємність паливного баку, л 15 15

Час роботи при  навантаженні 50% 15 15

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 68/93 68/93

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 200 KS 200

Тип двигуна бензиновий  4-тактний газ/бензин 4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 6.5 6.5

Об’єм картера, л 0.6 0.6

Об’єм двигуна, см3 196 196

Регулятор напруги AVR AVR

Запуск ручний ручний

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1

Розміри (ДхШхВ), мм 610x455x485

Вага нетто, кг 41.5 43

Клас захисту IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000

Відносна вологість <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 3000 KS 3000E KS 3000G

Напруга, В 230 230 230

Максимальна потужність, кВт 3.0 3.0 3.0

Номінальна потужність, кВт 2.6 2.6 2.6

Частота, Гц 50 50 50

Струм (max), А 13.04 13.04 13.04

Розетки 2*16A 2*16A 2*16A

Ємність паливного баку, л 15 15 15

Час роботи при  навантаженні 50% 15 15 15

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 68/93 68/93 68/93

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 210 KS 210 KS 210

Тип двигуна бензиновий 
4-тактний

бензиновий 
4-тактний

газ/бензин
4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 7.0 7.0 7.0

Об’єм картера, л 0.6 0.6 0.6

Об’єм двигуна, см3 208 208 208

Регулятор напруги AVR AVR AVR

Запуск ручний ручний/електро ручний

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1 1

Розміри (ДхШхВ), мм 610x455x485

Вага нетто, кг 41.5 46.1 45.4

Клас захисту IP23M IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000 1000

Відносна вологість <95% <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 3900E G KS 5000E G KS 7000

Напруга, В 230 230 230

Максимальна потужність, кВт 3.2 4.5 5.5

Номінальна потужність, кВт 2.7 4.0 5.0

Частота, Гц 50 50 50

Струм (max), А 14 19.5 23.91

Розетки 2*16A 2*16A 1*16А
1*32A

Ємність паливного баку, л 15 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 15 17 17

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 68/93 70/95 70/95

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 260 KS 390 KS 390

Тип двигуна газ/бензин
4-тактний

газ/бензин
4-тактний

бензиновий 
4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 7.5 13 13.0

Об’єм картера, л 0.6 1.1 1.1

Об’єм двигуна, см3 223 389 389

Регулятор напруги AVR AVR AVR

Запуск ручний/
електро

ручний/
електро ручний

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1 1

Розміри (ДхШхВ), мм 610x455x485 700x545x590

Вага нетто, кг 48.5 77 69.2

Клас захисту IP23M IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000 1000

Відносна вологість <95% <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель  KS 7000E KS 7000E G KS 7000E-3

Напруга, В 230 230 400

Максимальна потужність, кВт 5.5 5.5 5.5

Номінальна потужність, кВт 5.0 5.0 5.0

Частота, Гц 50 50 50

Струм (max), А 23.91 23.91 9.93

Розетки 1*16А
1*32A

1*16А
1*32A

1*16А
1*16A (3ф)

Ємність паливного баку, л 25 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 17 17 17

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 70/95 70/95 70/95

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 390 KS 390 KS 390

Тип двигуна бензиновий 
4-тактний

газ/бензин
4-тактний

бензиновий 
4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 13.0 13.0 13.0

Об’єм картера, л 1.1 1.1 1.1

Об’єм двигуна, см3 389 389 389

Регулятор напруги AVR AVR AVR

Запуск ручний/електро ручний/електро ручний/електро

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1 0.8

Розміри (ДхШхВ), мм 700x545x590

Вага нетто, кг 76.2 77.2 80.8

Клас захисту IP23M IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000 1000

Відносна вологість <95% <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 7000E ATS KS 7000E-3 ATS KS 9000E G

Напруга, В 230 400 230

Максимальна потужність, кВт 5.5 5.5 6.5

Номінальна потужність, кВт 5.0 5.0 6.0

Частота, Гц 50 50 50

Струм (max), А 23.91 9.93 28.3

Розетки 1*16А
1*32A

1*16А
1*16A (3ф)

1*16А
1*32A

Ємність паливного баку, л 25 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 17 17 15

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 70/95 70/95 71/96

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 390 KS 390 KS 420

Тип двигуна бензиновий 
4-тактний

бензиновий 
4-тактний

газ/бензин
4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 13.0 13.0 16.0

Об’єм картера, л 1.1 1.1 1.1

Об’єм двигуна, см3 389 389 420

Регулятор напруги AVR AVR AVR

Запуск ручний/
електро/авто

ручний/
електро/авто

ручний/
електро

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 0.8 1

Розміри (ДхШхВ), мм 700x545x590

Вага нетто, кг 76.8 82.3 79

Вихід АВР + + -

Клас захисту IP23M IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000 1000

Відносна вологість <95% <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 10000E  KS 10000E G KS 10000E-3

Напруга, В 230 230 400

Максимальна потужність, кВт 8.0 8.0 8.0

Номінальна потужність, кВт 7.5 7.5 7.5

Частота, Гц 50 50 50

Струм (max), А 34.78 34.78 14,45

Розетки 1*16А
1*32A

1*16А
1*32A

1*16А
1*16A (3ф)

Ємність паливного баку, л 25 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 15 15 15

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 71/96 71/96 71/96

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 440 KS 440 KS 440

Тип двигуна бензиновий 
4-тактний

газ/бензин
4-тактний

бензиновий 
4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 18.0 18.0 18.0

Об’єм картера, л 1.2 1.2 1.2

Об’єм двигуна, см3 440 440 440

Регулятор напруги AVR AVR AVR

Запуск ручний/електро ручний/електро ручний/електро

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1 0.8

Розміри (ДхШхВ), мм 700x545x590

Вага нетто, кг 85.5 87 88

Клас захисту IP23M IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000 1000

Відносна вологість <95% <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 10000E ATS KS 10000E-3 ATS

Напруга, В 230 400

Максимальна потужність, кВт 8.0 8.0

Номінальна потужність, кВт 7.5 7.5

Частота, Гц 50 50

Струм (max), А 34.78 14,45

Розетки 1*16А
1*32A

1*16А
1*16A (3ф)

Ємність паливного баку, л 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 15 15

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 71/96 71/96

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 440 KS 440

Тип двигуна бензиновий  4-тактний бензиновий  4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 18.0 18.0

Об’єм картера, л 1.2 1.2

Об’єм двигуна, см3 440 440

Регулятор напруги AVR AVR

Запуск ручний/електро/авто ручний/електро/авто

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 0.8

Розміри (ДхШхВ), мм 700х545х590

Вага нетто, кг 87.8 89.2

Вихід АВР + +

Клас захисту IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000

Відносна вологість <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути 
незначно обмежені автоматами захисту. 
Оптимальними умовами експлуатації є температура навколишнього середовища 17-25°С,  бароме-
тричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах 
навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених 
характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі змі-
ни в продуктивності генератора.
Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі  наванта-
ження понад 80% від номінальної потужності.

Модель KS 7000E 1/3 KS KS 10000E 1/3

Напруга, В 230 400 230 400

Максимальна потужність, кВт 5.5 5.5 8.0 8.0

Номінальна потужність, кВт 5.0 5.0 7.5 7.5

Частота, Гц 50 50

Струм (max), А 23.91 9.93 34.78 14.45

Розетки 1*16A/400В
1*32A/230В

1*16A/400В
1*32A/230В

Ємність паливного баку, л 25 25

Час роботи при  навантаженні 50% 17 17

LED дисплей лічильник мотогодин, частота, вольтаж

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 70/95 71/96

Вихід 12 В, А 12/8.3 12/8.3

Модель двигуна KS 390 KS 440

Тип двигуна бензиновий  4-тактний бензиновий  4-тактний

Вихідна потужність, к. с. 13.0 18.0

Об’єм картера, л 1.1 1.2

Об’єм двигуна, см3 389 440

Регулятор напруги AVR AVR

Запуск ручний/електро ручний/електро

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 0.8 1 0.8

Розміри (ДхШхВ), мм 700х545х590

Вага нетто, кг 81 88

Клас захисту IP23M IP23M

Висота над рівнем моря (MAX), м 1000 1000

Відносна вологість <95% <95%

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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ТИПИ ПАНЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ 9
ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА (РУЧНИЙ ЗАПУСК/ЕЛЕКТРОЗАПУСК)ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА (РУЧНИЙ ЗАПУСК/ЕЛЕКТРОЗАПУСК)

11

44

22

55

33

66
1. LED дисплей1. LED дисплей
2. Аварійний вимикач2. Аварійний вимикач
3. Розетки3. Розетки
4. Ключ запуску двигуна (ВКЛ/ВИКЛ)/Кнопка запуску двигуна для моделей  4. Ключ запуску двигуна (ВКЛ/ВИКЛ)/Кнопка запуску двигуна для моделей  
без електростарту (ВКЛ/ВИКЛ)без електростарту (ВКЛ/ВИКЛ)
5. Розетки постійного струму 12В5. Розетки постійного струму 12В
6. Роз’єм заземлення6. Роз’єм заземлення

ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА З ВБУДОВАНИМ БЛОКОМ АВРПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА З ВБУДОВАНИМ БЛОКОМ АВР

11 22 33

669955887744
1. LED дисплей 1. LED дисплей 
2. Аварійний вимикач2. Аварійний вимикач
3. Розетки3. Розетки
4. Ключ запуску двигуна (ВКЛ/ВИКЛ)4. Ключ запуску двигуна (ВКЛ/ВИКЛ)
5. Розетки постійного струму 12В5. Розетки постійного струму 12В
6. Роз’єм заземлення6. Роз’єм заземлення
7. Вимикач АВР7. Вимикач АВР
8. Індикатор роботи АВР8. Індикатор роботи АВР
9. Підключення кабелів до АВР9. Підключення кабелів до АВР
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ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА KS 7000E 1/3 ТА KS 10000E 1/3ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА KS 7000E 1/3 ТА KS 10000E 1/3

1. LED дисплей1. LED дисплей
2. Аварійний вимикач2. Аварійний вимикач
3. Розетки3. Розетки
4. Роз’єм заземлення4. Роз’єм заземлення
5. Перемикач режимів 3 фази/1 фаза (положення 1 - 400В,  5. Перемикач режимів 3 фази/1 фаза (положення 1 - 400В,  
положення 0 (OFF) - вимкнено, положення 2 - 230В)положення 0 (OFF) - вимкнено, положення 2 - 230В)
6. Розетки постійного струму 12В6. Розетки постійного струму 12В
7. Ключ запуску двигуна7. Ключ запуску двигуна

11 22 33

44556677

ОСОБЛИВОСТІОСОБЛИВОСТІ

Використання у режимі трьохфазного генератора:Використання у режимі трьохфазного генератора:
Навантаження трьохфазного бензинового генератора має бути розподілено по усім трьом фазам, при 
цьому навантаження по всім фазам має бути рівномірним. Навантаження на 1 фазу не має переви-
щувати 1/3 від загальної потужності генератора. Допустимий дисбаланс між фазами - не більше 20%. 
Навантаження тільки на 1 або 2 фази призводить до виходу генератору з ладу. Сумарне навантаження 
та сумарний струм по всім трьом фазам не мають перевищувати номінальне навантаження та силу 
струму генератора.

Підключення навантаженняПідключення навантаження
Після включення генератора переконайтесь, що показання вольтметру відповідають номінальним 
(при частоті 50 Гц 230В ±5% для однофазного агрегату та 400В ±5% для трьохфазного.
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ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 11

ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ 10
Вибір показників відбувається шляхом 
натиснення кнопки на дисплеї, вибір по-
казників циклічний.

Напруга, ВНапруга, В

Частота, ГцЧастота, Гц

Час роботи генератора  Час роботи генератора  
з моменту запуску, хвз моменту запуску, хв

Загальний час Загальний час 
роботи, хв роботи, хв 

Генератор Генератор 
вимкненовимкнено

Генератор поставляється без пального. Перед початком експлуатації обов’язково залийте пальне. Ре-
комендації щодо заправки наведені нижче. 
Генератор поставляється без моторної оливи. У картері генератора можуть міститись залишки оливи 
після проведеного тестування на виробництві. Перед використанням обов’язково залийте оливу. Реко-
мендації щодо оливи та процесу заливу містяться нижче.
Для введення генератора в експлуатацію дотримуйтесь рекомендацій щодо технічного обслугову-
вання у перший місяць або двадцять годин роботи (в залежності від того, що настане першим), які 
містяться у розділі «Технічне обслуговування».
Для введення в експлуатацію моделей з електростартом обов’язково виконати зарядку акумуляторної 
батареї. Виконайте зарядку батареї додатковим зарядним пристроєм (не йде в комплекті), або дайте 
генератору при першому запуску попрацювати не менше години при 50% навантаження.
При введенні генератора у експлуатацію рекомендуємо його заземлювати.

КЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯКЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯ
Клема заземлення утворює лінію заземлення для запобігання ураження електричним струмом. Якщо 
електричний прилад заземлений, генератор також обов’язково має бути заземлений.

ПЕРШІ 20 ГОДИН РОБОТИ ГЕНЕРАТОРУ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ВИМОГ:ПЕРШІ 20 ГОДИН РОБОТИ ГЕНЕРАТОРУ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ВИМОГ:
1. У період введення в експлуатацію не підключайте навантаження, потужність якого перевищує 50% 
номінальної (робочої) потужності агрегату.
2. Після перших 20 годин роботи обов’язково замініть оливу. Її краще зливати поки двигун ще не 
охолонув після роботи, в цьому випадку олива зіллється найбільш швидко.
3. Перевірте та прочистіть  повітряний фільтр, паливний фільтр та свічку запалювання.

Перед початком експлуатації генератора, необхідно 
підключити дріт заземлення до клеми заземлення.ВАЖЛИВО!
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ЗАПУСК ДВИГУНА 14
Перед запуском двигуна переконайтесь, що сумарна 
потужність інструментів чи споживачів струму відпо-
відає номінальній потужності генератора. Забороня-
ється перевищувати його номінальну потужність. Не 
підключайте пристрої до запуску двигуна! В режимі 
подачі потужності в діапазоні від номінальної до 
максимальної генератор має працювати не більше 1 
хвилини.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

Не допускайте одночасне підключення двох або біль-
ше пристроїв. Для запуску багатьох пристроїв потріб-
на велика потужність. Пристрої необхідно підключа-
ти одне за одним згідно їх максимальної допустимої 
потужності. Не підключайте навантаження в перші  
1-2  хвилини після запуску генератора.

УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

Даний матеріал носить виключно інформативний характер і не є інструкцією з 
інсталяції чи підключення обладнання до мережі, але ми наполегливо просимо 
прочитати рекомендації наведені нижче. Підключення обладнання в кожному 
індивідуальному випадку повинен виконувати сертифікований електрик, який 
виконує інсталяцію та електричне підключення обладнання, згідно з місцевим 
законодавством і нормами. Виробник не несе відповідальність за неправильне 
підключення обладнання, а також не несе відповідальність за можливий матері-
альний і фізичний збиток, що може статися в результаті неправильної інсталяції, 
підключення або експлуатації обладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: N-провідник (нульовий провідник) генератора не підключений 
до корпусу та провідника PE генератора.
У разі мережі TN, N-провідник (під кришкою альтернатору) повинен бути підклю-
чений до основної заземлювальної рейки будинку.

Перед підключенням генератора необхідно переконатись, що пристрої в справному стані. Якщо при-
стрій, що був підключений, раптом зупинився або перестав працювати, одразу ж відключіть наванта-
ження за допомогою аварійного вимикача, відключіть пристрій та перевірте його.

ПаливнийПаливний
клапанклапан

Закритий Закритий 

ВідкритийВідкритий

ЗачиненаЗачинена ВідчиненаВідчинена Зач.Зач.

Відч.Відч.Повітряна заслонкаПовітряна заслонка

ЗАПУСК ДВИГУНА БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРАЗАПУСК ДВИГУНА БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА
1. Поверніть паливний кран в положення «ВІДКРИТО».
2. Встановіть повітряну заслонку в закрите положення.
3. Для генераторів з електростартом - поверніть ключ 
в положення «START» і утримуйте в цьому положенні 
кілька секунд до запуску двигуна.
4. Поверніть ключ у положення ON. Для ручного запус-
ку генератора візьміться за ручку стартера і повільно 
потягніть її до відчуття спротиву. Різким  рухом витяг-
ніть стартер на всю довжину шнура.
5. Після запуску двигуна поверніть повітряну заслонку в 
положення «ВІДЧИНЕНО».

В перехідних режимах  частота генератора може ко-
роткостроково змінюватися, тобто  при нормальній 
роботі генератора відхилення показнику частоти є 
допустимим.
В залежності від типу генератора, двигуна та режиму 
роботи  частота може становити 49-54 Гц.

ВАЖЛИВО!
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Зверніть увагу на те, що при невдалих спробах за-
пустити генератор з використанням електрозапуска, 
акумулятори можуть розрядитися, тому перед по-
чатком експлуатації необхідно виконати повну за-
рядку акумуляторів.

ВАЖЛИВО!

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА НА ЗРІДЖЕНОМУ ГАЗІЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА НА ЗРІДЖЕНОМУ ГАЗІ
1. Під’єднайте шланг до газового балону.
2. Відкрийте вентиль подачі газу на балоні, переконайтесь, що немає витоку газу.
3. Паливний кран на бензобаці встановіть в закрите положення (в карбюраторі не повинно бути 
пального).
4. Встановіть повітряну заслонку в середнє положення. Після запуску генератора переведіть її у 
відкрите положення.
5. При першому використанні для заповнення газової магістралі газом поверніть ключ в положення 
OFF і повільно потягніть ручку стартера  на всю довжину шнура 2-3 рази.
6. Для генераторів з електростартом - поверніть ключ в положення START і утримуйте в цьому 
положенні кілька секунд до запуску двигуна.
7. Для ручного запуску генератора поверніть ключ у положення ON, візьміться за ручку стартера і  
повільно потягніть її до відчуття спротиву. Різким рухом витягніть стартер на всю довжину шнура.
8. Поверніть повітряну заслонку в положення «ВІДЧИНЕНО».

Розташовуйте балон з газом лише вертикально, від-
повідно до інструкції з експлуатації газових балонів. 
Горизонтальне розміщення газових балонів приво-
дить до виходу з ладу вбудованого редуктора  гене-
ратора.

ВАЖЛИВО!

Перед зміною палива відключіть навантаження від 
генератора!ВАЖЛИВО!

Положення повітряної заслонки при запускуПоложення повітряної заслонки при запуску

332211
1. Положення повітряної заслонки при запуску на бензині.1. Положення повітряної заслонки при запуску на бензині.
2. Положення повітряної заслонки при запуску на газу.2. Положення повітряної заслонки при запуску на газу.
3. Робочий режим.3. Робочий режим.

Зміну типу пального можна робити не зупиняючи генератор. Коли генератор працює на бензині, 
просто вимкніть паливний перемикач у положення OFF та підключіть до генератора зріджений газ, 
відкрийте вентиль подачі газу. В момент переходу з бензину на газ в карбюраторі будуть залишки 
бензину, тому перші 5 хвилин робота буде не стабільною, але коли весь бензин видалиться з паливної 
системи і генератор повністю перейде на використання газу, він працюватиме стабільно.

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМІ АВР (ЗА НАЯВНОСТІ ВБУДОВАНОЇ АВР):ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМІ АВР (ЗА НАЯВНОСТІ ВБУДОВАНОЇ АВР):
Вбудована система автоматичного запуску дозволяє контролювати включення і відключення гене-
ратора в автоматичному режимі. Якщо у Вас відключиться електрика, система розпізнає це і почне 
компенсувати відсутність електроенергії.
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ЕЛЕКТРОСХЕМИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 5000E GДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 5000E G
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ЕЛЕКТРОСХЕМИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000
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ЕЛЕКТРОСХЕМИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000E, KS 7000E GДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000E, KS 7000E G
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ЕЛЕКТРОСХЕМИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000E-3ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 7000E-3
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ЕЛЕКТРОСХЕМИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 10000E-3ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KS 10000E-3











КОНТАКТИ

Polska:Polska:
DIMAX International 	
Poland Sp.z o.o.
Polen, Warczawska, 		
306B 05-082 Stare Babice, 
koenner-soehnen.com		
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:Україна:
ТОВ «Техно Трейд КС», 	
вул. Електротехнічна 47, 02222, 
м. Київ, Україна
koenner-soehnen.com	
sales@ks-power.com.ua

Deutschland: Deutschland: 
DIMAX International GmbH 
Flinger Broich 203 -FortunaPark- 
40235 Düsseldorf, Deutschland
koenner-soehnen.com

Ihre BestellungenIhre Bestellungen
orders@dimaxgroup.de 

Kundendienst, technische Fragen Kundendienst, technische Fragen 
und Unterstützung und Unterstützung 
support@dimaxgroup.de 

Garantie, Reparatur und ServiceGarantie, Reparatur und Service
service@dimaxgroup.de 

SonstigesSonstiges
info@dimaxgroup.de


